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Tillåten yttemperatur

Gas
Tänd
temperatur

Ammoniak 630°C

Metan 595°C

Hydrogen 560°C

Propan 470°C

Etylen 425°C

Butan 365°C

Acetylen 305°C

Cyclohexan 259°C

Diethyleter 170°C

Koldisulfid
(kolsvavla)

95°C

Förhållanden i potentiellt explosiva områden

Explosionsskyddat utförande - Zoner

Explosionsskyddat utförande - Divisioner

Explosionsskyddat utförande (ATEX / IECEx / UKEx)

Förhållanden i Ex-områden

Ex-märkning enligt standard (exempel)

Explosiv
atmosfär

Förekomst av explosiv
atmosfär

Zon 
klassificering

Utrustnings
grupp

Utrustnings
kategori

EPL, Equipment
protection level

Utrustnings
skyddsnivå

Kolgruva
Delar av kolgruvor med Exrisk
pga. gruvgas och / eller brännbart damn

I M1 Ma

I M2 Mb

Gas
Ånga
Dimma 

Ständigt, under längre 
tid, ofta

Zon 0 II 1G, (1)G Ga

Tillfälligt Zon 1 II 2G, (2)G Gb

Sällan
och kortvarigt

Zon 2 II 3G, (3)G Gc

Damn  
Fibrer  
Flingor

Ständigt, under längre 
tid, ofta

Zon 20 II 1D, (1)D Da

Tillfälligt Zon 21 II 2D, (2)D Db

Sällan
och kortvarigt

Zon 22 II 3D, (3)D Dc

Typisk gas / damm Benämning

Metan I

Propan II A 

Etylen II B

Hydrogen / väte II C

Brännbara flingor III A

Ickeledande damm III B

Ledande damm III C

Förhållanden i potentiellt explosiva områden enligt ATEX 2014/34/EU Gas- och dammgrupper

[AEx ia] IIC
ANSI/ISA 
600790

Tillhörande 
apparat.
Signal till / från 
Exområde.

[  ] 
Tillhörande
apparat

AEx ia IIC T6 ANSI/ISA 
600790

Installation i Ex
område

Utrustning

Ex-märkning enligt standard (exempel)

[Ex ia Ga] IIC
EN / IEC 
600790 Tillhörande 

apparat.
Signal till / från 
Exområde.

[  ] 
Tillhörande 
apparat

[Ex ia] IIC
EN / IEC 
600790

Ex ia IIC T6 Ga
EN / IEC 
600790 Installation i 

Exområde
Utrustning

Ex ia IIC T6
EN / IEC 
600790

EU typkontroll. Vad certifikatets nummer betyder:

ID Begränsningar

X
Ändelsen X betyder att särskilda villkor 
finns för installation eller användning.

U
Ändelsen U betyder ofullständigt 
provad komponent. FÅR EJ ANVÄNDAS 
utan kompletterande certifiering.

Tilläggsmärkning

Får användas i riskområde enligt kategori. Kategori 1G

Tillhörande apparat.  
Signal till / från Exområde.

Kategori (1)G

År av 
certifiering

Exutrustning 
certifierad enligt 
EU:s ATEX
direktiv

Exutrustning 
certifierad enligt 
IECEx

Certifikat
nummer

ID nr. Exempel på några anmälda organ Land

0539 UL International Demko A/S UL DK

0102 PTB PTB DE

0044 TÜV Nord TUN DE

0080 INERIS INE FR

0344 DEKRA CERTIFICATIONS B.V. DEK NL

1180 BASEEFA BAS UK

1016SE (2418)

System 9000
 9106B  AI HARTtransparent
 9107B  AO HARTtransparent
 9113B  AI temperaturomvandlare
 9116B  AI universalomv./ gränsvärde
 9202B  DI NAMUR/kopplingsförst.
 9203B  DO solenoid/alarmdrivare

5531B 4-siffrig LCD
 Ex loopmatad display

System 5300 / 5400
 5331D  Isolerad universaltransmitter
 5332D  RTD  Pt100 / Lin. R, 4tråd
 5333D  RTD  Pt100 / Lin. R, 3tråd
 5334B  Isolerad transmitter för TC
 5335D  Universal temperatur HART 5
 5337D  Universal temperatur HART 7
 5343B  Nivå  Lin. R / Potentiometer
 5437D   2tråds temperaturtransmitter med 

HART 7

System 5000
 5104B  AI Repeater/transm.försörjare
 5105B  AO Isolerad drivare
 5106B  AI HARTtransparent
 5114B  AI universalomvandlare
 5115B  AI universal signalkalkylator
 5116B  AI universalomv./gränsvärde
 5131B  AI universalomv. loopförsörjd
 5202B  DI NAMUR/kopplingsförst.
 5203B  DO solenoid/alarmdrivare
 5223B  DI frekvensomv. f/I, f/f

Typisk gas / damm
Märkning enligt 
NEC 505

Märkning enligt 
NEC 500

Metan l Kolgruva

Propan ll A Class 1 / GP D

Etylen ll B Class 1 / GP C

Hydrogen ll B + H2 Class 1 / GP B

Acetylen ll C Class 1 / GP A

Fibrer och flingor lll A Class lll

Ickeledande damm lll B Class ll / GP G

Koldamm lll B Class ll / GP F

Metalldamm lll C Class ll / GP E

Gas- och dammgrupper

M1
Kontinuerlig drift även
vid detekterad Exatmosfär.

M2
Skall kopplas från om
Exatmosfär detekteras.

Klassdivision 
(NEC500)

Explosiv
atmosfär

Class Division Grupp Motsv. zon Förekomst av explosiv atmosfär

Gas
Ånga
Vätska

Class I
1 A, B, C, D 0 eller 1

Ständigt, långvarigt eller ofta

Tillfälligt

2 A, B, C, D 2 Sällan och kortvarigt

Damm Class II
1 E, F, G 20 eller 21

Ständigt, långvarigt eller ofta

Tillfälligt

2 F, G 22 Sällan och kortvarigt

Fiber Class III
1 20 eller 21

Ständigt

Tillfälligt

2 22 Sällan och kortvarigt

Klass-zon, (NEC505, NEC506)

ATEX-certifikatnummer

Exempel på Zon-märkning

Exempel på Division-märkning

Exempel på märkning

Exempel på märkning

 0344 II  2  G  Ex  db  IIC T4 GbProduktmärkning

IECEx-certifikatnummer

Explosiva atmosfärer

System 7900
 7908  8 moduls backplane
 7916  16 moduls backplane

System 7500
 7501   Fältmonterad HART

temperaturtransmitter

IPklass / kapslingsklass (IEC 60529)

Första siffra: Skydd mot föremål Andra siffra: Skydd mot vatten

0 Inget skydd 0 Inget skydd

1 Större än 50 mm 1 Vertikalt fallande droppar

2 Större än 12,5 mm 2 Droppar i vinkel (15˚)

3 Större än 2,5 mm 3 Vattenstänk

4 Större än 1 mm 4 Vattenstrilar

5 Dammskyddad 5 Vattenbesprutning

6 Dammtät 6 Kraftig vattenbesprutning

7 Nedsänkning upp till 1 m

8 Nedsänkning över 1 m

NEMA typer (NEMA 250)

Typ Tillämpning Skyddad mot Ekvivalent lämplig IPklass

1 Inomhus Allmänt ändamål 10

2 Inomhus Droppande vatten, fallande damm 11

3, 3R, 3S Utomhus Regn, snö, vindblåst damm 54

4, 4X Inomhus / utomhus Vattenspolning, korrosion (X) 55, 56

5 Inomhus Vinklat vattendropp, dammavlagring 52

6 Indoor /utomhus Tillfällig nedsänkning 67

6P Indoor / utomhus Långvarig nedsänkning 67

7 Inomhus Riskområde Class I

8 Indoor / utomhus Riskområde Class I

9 Inomhus Riskområde Class II

12, 12K Inomhus Dropp av ickekorrosiv vätska, damm 52 

13 Inomhus Vatten, olja, damm, läckage 54 

IP-klass / kapslingsklass

*Uppfyller UKCAkraven

Skyddsmetod Typ Zoner Farotyp ISA / UL / CSAstandard Skyddsprincip

Allmänna krav Alla Alla 600790

Egensäkert utförande

ia
0, 1, 2 Gas

6007911
Begränsning av gnistenergi
och temperatur

20, 21, 22 Damm

ib
1, 2 Gas

21, 22 Damm

ic
2 Gas

22 Damm

Utf. med förhöjd säkerhet
eb 1, 2 Gas

600797
Förebygga uppkomst av 
gnistorec 2 Gas

Utf. med explosionstät
kapsling

da 0, 1, 2 Gas

600791 Genomträngande flamma 
till Exatmosfär undviks

db 1, 2 Gas

dc 2 Gas

Pulverfyllnad q 1, 2 Gas 600795

Utf. med begränsad andning nR 2 Gas 6007915

Förhindra inträngning av 
explosiv atmosfär

Förseglad enhet nC 2 Gas 6007915

Trycksättning

pxb 1, 2 Gas

600792
pyb

1, 2 Gas

21, 22 Damm

pzc
2 Gas

22 Damm

Trycksatt rum

pb 1, 2 Gas

6007913pc 2 Gas

vc 2 Gas

Utf. med ingjutning

ma
0, 1, 2 Gas

6007918

20, 21, 22 Damm

mb
1, 2 Gas

21, 22 Damm

mc
2 Gas

22 Damm

Inneslutning i vätska
ob 1, 2 Gas

600796
oc 2 Gas

Kapslad materiel

ta 20, 21, 22 Damm

6007931tb 21, 22 Damm

tc 22 Damm

Optisk strålning

op pr
1, 2 Gas

6007928

Förebyggande av 
frigöring av optisk energi21, 22 Damm

op is
0, 1, 2 Gas Begränsning av optisk 

energi20, 21, 22 Damm

op sh
0, 1, 2 Gas

Förreglat optiskt system
20, 21, 22 Damm

Allmänna krav Gas Damm FM / UL (NEC 500) Kanada (CEC) CSA

Egensäkert utförande IS

Class I, Div 1
Class II, Div 1

Class II, Div 2 UL913 / FM3610
C22.2 No.157

Class I, Div 2
Class III, Div 1 UL698

Class III, Div 2

Explosionssäker / 
Dammtändningssäker

XP
Class I, Div 1 Class II, Div 1 UL1203

C22.2 No.30
Class I, Div 2 Class II, Div 2 FM3615

Inte tändande NI Class I, Div 2

Class II, Div 2

Class III, Div 1

Class III, Div 2

Trycksatt / 
Vädrat

Typ X Class I , Div 1 Class II, Div 1

FM3620 C22.2 No, 600792Typ Y Class I, Div 1 Class II, Div 1

Typ Z Class I , Div 2 Class II, Div 2

Explosiv 
atmosfär

Zon
klassificering

Förekomst 
av explosiv 
atmosfär

Utrustnings
skyddsnivå

Gas
Dimma
Vätska

Zon 0
Ständigt, 
långvarigt
eller ofta

Ga

Zon 1 Tillfälligt Gb

Zon 2
Sällan och 
kortvarigt

Gc

Damm

Zon 20
Ständigt, 
långvarigt
eller ofta

Da

Zon 21 Tillfälligt Db

Zon 22
Sällan och 
kortvarigt

Dc

Skyddsmetod Typ Zoner Farotyp IEC / ENstandard Skyddsprincip

Allmänna krav Alla Alla 600790

Egensäkert utförande X

ia
0, 1, 2 Gas

6007911
Begränsning av gnistenergi
och temperatur

20, 21, 22 Damm

ib
1, 2 Gas

21, 22 Damm

ic
2 Gas

22 Damm

Utf. med förhöjd säkerhet X
eb 1, 2 Gas

600797 Förebygga uppkomst av gnistor
ec 2 Gas

Ej gnistalstrande nA 2 Gas EN 6007915
Inga ljusbågar, gnistor eller heta 
ytor

Utf. med explosionstät
kapsling

da 0, 1, 2 Gas

600791
Genomträngande flamma till Ex
atmosfär undviks

db 1, 2 Gas

dc 2 Gas

Pulverfyllnad q 1, 2 Gas 600795

Utf. med begränsad andning nR 2 Gas 6007915

Förhindra inträngning av explosiv 
atmosfär

Förseglad enhet nC 2 Gas 6007915

Trycksättning

pxb 1, 2 Gas

600792
pyb

1, 2 Gas

21, 22 Damm

pzc
2 Gas

22 Damm

Trycksatt rum
pb 1, 2 Gas

6007913pc 2 Gas

Artificiellt ventilerad vc 2 Gas

Utf. med ingjutning

ma
0, 1, 2 Gas

6007918

20, 21, 22 Damm

mb
1, 2 Gas

21, 22 Damm

mc
2 Gas

22 Damm

Inneslutning i vätska
ob 1, 2 Gas

600796
oc 2 Gas

Kapslad materiel

ta 20, 21, 22 Damm

6007931tb 21, 22 Damm

tc 22 Damm

Optisk strålning

op pr
1, 2 Gas

6007928

Förebyggande av 
frigöring av optisk energi21, 22 Damm

op is
0, 1, 2 Gas

Begränsning av optisk energi
20, 21, 22 Damm

op sh
0, 1, 2 Gas

Förreglat optiskt system
20, 21, 22 Damm

*De RÖDA texterna i ovanstående markeringar gäller endast 
US.

Notera:
Installationer i USA kan använda zon eller 
divisionsmärkningssystemet. Nya installationer i Kanada 
måste använda zonmärkningssystemet, medan befintliga 
installationer kan använda båda systemen.

USA / Kanada märkningATEX / IEC

ATEX- / IECEx- / UKEX-märkning

Temperaturklass

 ºC

T1=450
T2=300

T2A=280

T2B=260

T2C=230

T3A=180

T3B=165

T3C=160

T4C=120

T2D=215

T3=200

T4=135

T5=100
T6=85

T1=450
T2=300

T3=200

T4=135

T5=100
T6=85

Gaszoner*

Dammzoner*

Dammtemperatur:
Max. yttemperatur visas i sin helhet i markeringarna för damm, t.ex. 
T90°C.

Zone 0 AEx ta IIIC T90°C Da

Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga

Class I Division 1 Group A,B,C,D T6System 3000 (endast zon 2)
 3101  TC omvandlare
 3102  Pt100 omvandlare
 3103  Isolator / repeater
 3104  Isolator / omvandlare
 3108  Isolator / repeater / splitter
 3109  Isolerad omvandlare / splitter
 3111  TC konverter  isolerad
 3112  Pt100 omvandlare  isolerad
 3113   HART temperatur omvandlare  

isolerad
 3114  Universell omvandlare / isolator
 3117  Bipolär / isolator omvandlare
 3118  Bipolär isolator / omvandlare / splitter
 3185  Loopmatad isolator
 3186   2tråds isolationstransmitter / 

strömisolator
 3202  Pulsisolator / switchförstärkare
 3225  Universal frekvensomvandlare
 3331   Temperatur omvandlare, loopmatad  

isolerad
 3333  Pt100 omvandlare, loopmatad
 3337   HART temperatur omvandlare, loop

matad  isolerad
 3405  Fördelarenhet matning


