
PERFORMANCE
MADE

SMARTER

Platine PR pour tous les systèmes et API 
utilisant une connexion de bornes à vis

Guide pour faire votre choix

*  x = sous-type du produit. 
** Différents types d’appareils peuvent être installés sur une même platine.
*** Veuillez nous contacter pour plus d’informations.

Marque de 
système

Type de  
système

Carte d’E/S Type d’E/S Platines / 
numéro de commande

Modules* Type de 
câble

Universelle** – – 8/16 x I/O 7908-UNI-A1B 9106xxx ***

– – – – – 9107xx ***

– – – – – 9113xx ***

– – – – – 9116xx ***

– – – – – 9202xxx ***

– – – – – 9203xxxx ***

– – – 16/32 x I/O 7916-UNI-A1B 9106xxx ***

– – – – – 9107xx ***

– – – – – 9113xx ***

– – – – – 9116xx ***

– – – – – 9202xxx ***

– – – – – 9203xxxx ***

Universelle - HART** – – 8/16 x I/O 7908-UNI-H1B 9106xxx ***

– – – – – 9107xx ***

– – – – – 9113xx ***

– – – – – 9116xx ***

– – – – – 9202xxx ***

– – – – – 9203xxxx ***

– – – 16 x I/O  7916-UNI-H1A 9106xxA ***

– – – – – 9107xA ***

– – – – – 9113xA ***

– – – – – 9116xx ***

– – – – – 9202xxA ***

– – – – – 9203xxAx ***

 

!! Les produits S.I. et non-S.I. ne doivent pas être montés sur la même platine


